I. Технический райдер (полный): Ирина Сурина
Cостав инструментов группы: барабаны, бас, электрогитара, клавишные, акустическая гитара, скрипка.
Мониторы:

Необходимое количество мониторных линий — 6, мониторов 7: солистка (2), гитарист, акустическая гитара, клавиши, бас, барабаны.
F.O.H. пульт минимум 16 каналов, с полным параметрическим эквалайзером, чувствительностью, обрезным 100 Hz фильтром, кнопкой 48 V фантомного питания. 4 AUX'ов (1,2,3,4-ый AUX работают в Pre−посылы на мониторные линии через эквалайзеры (очень желательно), а 5-й и 6-ой AUX в Post'е — это посылы на Hall/Delay. 4 подгруппы.
Марка пульта предпочтительно: Midas, SoundCraft, Allen&Heath, Yamaha. 
Нежелательны пульты марок Mackie и Behringer.
F.O.H. Пульт желательно установить в центре зрительного зала. 
Крайне нежелательно устанавливать пульт под балконом.
Также 2 прибора для обработки вокала Hall, Delay (YAMAHA, LEXICON).
CD проигрыватель (только на soundcheck)

BACK LINE 

Барабаны 
Для выступления необходима стандартная барабанная установка.
Kick 22”-24” + Rack tom 12” + Rack tom 13” + Floor tom 16” + стойка под рабочий барабан + стойка под Hi Hat + 3 стойки под железо + стул для барабанщика + рабочий барабан + педаль. Желательно YAMAHA, TAMA, DW. С новыми (не ученическими и не демо пластиками).
Железо обычно возим с собой, тем не менее, на площадке должно присутствовать.

Обязательно использование сценического коврика под барабаны.
Гитарный комбо
Гитарный мощностью не менее 60 ватт. Обязательно ламповый: Marshall, Fender, Mesa Boogie.
Стойка по электрогитару. 220v x 3.
Басовый комбо
Не менее 200т Ватт. Предпочтительно Ampeq, SWR, TraceAliot. 
Сигнал забирается разъёмом XLR.

Стойка под бас гитару.  220 х 1
Акустическая гитара
Сигнал забирается разъёмом XLR.  Стойка под акустическую гитару.  220v x 2
Клавиши 

Стойка под клавиши. Снимается двумя моно-джек. 
Стул.

Скрипка
Для включения скрипки необходим разъём моно-джек. DI-BOX.
6 Пюпитров
Микрофоны
Вокальные микрофоны Shure SM 58 – 2 шт. со стойками типа «журавль»
	N.  Инструмент
	микрофоны
	Insert

	ck
	Shure Beta52 / AKG D112/Sen.
	Comp/Gate

	2 .Snare
	Shure SM 57/Sen.
	Comp

	3 .Hi-hat
	Shure SM 81 / SM 58
	

	4. Tom 1
	Shure SM 57/Sen.
	Gate

	5. Tom 2
	Shure SM 57/Sen.
	Gate

	6. Floor tom
	​​ Shure SM 57/Sen.
	Gate

	7. OH L
	Shure SM 81/AKG C451
	

	8. OH R
	Shure SM 81/AKG C451
	

	9. Бас-гитара
	DI-BOX
	Comp

	10. El. Guitar
	Shure Beta56 / SM 57
	

	11. Acoustic guitar 
	DI-BOX 
	

	12-13 Клавиши
	di-box
	

	14.Вокал.
	Shure SM 58
	

	15.  СКРИПКА
	DI-BOX
	

	16-17. Hall.  Delay
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


На настройку звука Группе необходимо 2 часа с момента полной готовности местных техслужб и аппаратуры т.е. 
ВСЕ МОНИТОРНЫЕ, ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ И МИКРОФОННЫЕ ЛИНИИ ПОДКЛЮЧЕНЫ, ПРОВЕРЕННЫ, НАХОДЯТСЯ В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ. 
В противном случае всю ответственность, в т.ч.  финансовую, за задержку настройки и начала концерта несут организаторы и местные техслужбы.

При невозможности полностью выполнить требования райдера, необходимо обязательное детальное согласование. 
II. Технический райдер: Ирина Сурина. Клуб.

1. Пульт — не менее 16 каналов с параметрическим эквалайзером.

2. Эффект-процессоры обработки звука HALL/DELLAY — 1 шт.

3. Микрофоны Shure SM58, на стойках (журавль) — 2 шт.

4. Комплект микрофонов для подзвучки барабанов, Hi и Over

5. Hat (Shure, Sennheiser, AKG)

6. Гитарный комбо — Fender, Marshall Mesa Boogie 

7. Басовый комбо — Hartke, Ampeg, Trace Elliot, Peavey.

8. Мониторы — 3 линии, 6 мониторов (обсуждаемо).

9. Стул без подлокотников — 1 шт.

10. Барабанная установка Tama, Yamaha

11. 4 di-box.

12. Стойки гитарные — 3 шт.

III. Технический райдер: Ирина Сурина + гитарист.
Backline

Ирина:

1. Стойка микрофонная типа журавль.

2. Микрофон вокальный Shure 58, Shure 58Beta

3. Di - box х2

4. Шнур jack-jack (mono) x2

5. Стойка для акустической гитары.

6. 2 розетки 220v

7. Мониторы сценические х2 в отдельной линии

Гитарист:

1. Стойка микрофонная. 

2. Комбоусилитель басовый. От 100 ватт.  Динамик от 12 дюймов. Озвучивается только через line out!!! 

3. Желательно на подставке или кофре. Примерно 50-70 см от пола.

4. Di-box х2

5. Шнур jack-jack (mono) x2

6. Стойка для акустической гитары.

7. 3 розетки 220v

8. Мониторы сценические х2 в отдельной линии
Всё оборудование должно быть исправно и готово к работе за два часа до концерта. 
Во время саундчека посторонние в зале не присутствуют. Адекватность и трезвость технического персонала — важная составляющая концерта.
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